
10月1日供水污水水质信息日报表

供
水

供水厂
供水量
/吨

水质
二氧化
氯mg/L

游离氯
mg/L

色度
（度）

浑浊度
（NTU）

臭和味
肉眼可
见物

pH
高锰酸
盐指数
mg/L

氨
mg/L

氨氮
mg/L

菌落
总数

CFU/ml

总大肠
菌群

MPN/10
0ml

粪大肠
菌群
MPN/L

大肠埃
希氏菌
MPN/10
0ml

备注

地表水标准

GB/T5749-2022
6～9 ≤6 ≤1.0 10000

生活饮用水标准

GB3838-2002
0.1～0.8 0.3～2 ≤15 ≤1

无异臭

、异味
无 6.5～8.5 ≤3 ≤0.5 ≤100

不得

检出

不得

检出

不得

检出

西部水厂 134550
原水 - - 25 18.6 0、无 有沉淀物 7.22 3.2 - 0.028 / / / -

出厂水 0.32 0.45 ＜5 0.107 0、无 无 7.13 1.28 ＜0.02 - / / - /

海棠湾水厂 62637
原水 - - 30 26.8

无异臭、
异味

含少许异
物

7.28 3.04 - 0.24 - - - -

出厂水 0.35 0.5 <5 0.175
无异臭、

异味
无 7.21 1.12 <0.02 - - - - -

北部水厂 7479
原水 - - 20 16.4

无异臭、
异味

含少许异
物

7.22 2.64 - 0.15 - - - -

出厂水 - 0.82 <5 0.231
无异臭、

异味
无 7.14 1.04 <0.02 - - - - -

管网水质
（在线检测）

地点 301医院 万丽 水南新村 梅山
浊度/NTU 0.224 0.246 0.21 0.26
余氯mg/l 0.232

备注：出水水质合格。

污
水

单位名称
进水量
/吨

日处理
量/吨

排放量
/吨

中水使
用量/
吨

COD
BOD5

（5天前检测值）
SS NH3-N TP TN pH 备注

进水
出水

（50）
进水

出水
（10/6）

进水
出水

（10/5）
进水

出水
(5/1.5)

进水
出水

(0.5/0.3
)

进水
出水
(15)

进水
出水
(6-9)

红沙厂 198447 189560 188392 1168 143 29 29.6 3.6 106 6 18.9 0.093 2.41 0.2 22.2 8.95 6.9 6.9

鹿回头厂 7308 6511 6373 138 68 8 37.2 4.8 82 4L 5.98 0.044 1.32 0.11 7.4 7.27 7 6.5
一级A和再生

水利用景观环

境用水

荔枝沟厂 41073 35427 35290 137 87 37 66.8 2.3 92 4 9.52 0.108 1.26 0.26 12.4 7.64 6.8 6.8

新城厂 36055 33980 0 33980 103 8 61.7 0.5L 100 4L 7.84 0.05 1.36 0.05 11.6 6.67 6.8 6.8 北京B标

福海苑厂 4023 3371 3305 66 44 17 9.3 2.5 42 4 7.27 2.75 1.2 0.08 11.4 5.53 6.8 6.9

高新园 3715 3521 3173 348 61 7 16.8 2.2 78 4L 9.92 0.058 1.27 0.1 14 3.85 6.6 7

海棠湾一 11278 9468 9257 211 192 30 119 4 152 4 20.4 0.248 2.28 0.1 25.1 3.95 6.8 6.7

海棠湾二 19067 16185 14830 1355 179 16 63.1 3.5 144 5 20.4 0.087 2.23 0.06 23.6 7.37 6.8 6.9

崖城厂 22542 21928 21928 0 76 8 28.6 1.8 115 <4 7 <0.025 1.58 0.16 14.1 7.8 7.11 6.76

创意新城厂 8326 9010 9010 0 156 9 42.5 2 135 <4 7.9 0.03 1.2 0.32 14 6.7 7.16 7.26

红塘湾厂 6270 6122 6122 0 122 12 161 3.8 170 8 13.3 0.32 2.6 0.44 20 9.2 7.08 7.21

三道水质净化厂 1667 1667 1494 173 18 8 56.1 0.5L 38 4L 2.82 0.025L 0.66 0.08 4.38 4.39 6.9 6.9

合计 359771 336750 299174

备注：出水水质合格。

执行标准

一级A
除鹿回头、新城

厂，其余厂为一级A 50 10 10 5 0.5 15 6～9

一级A和再生水利用
景观环境用水（湖 鹿回头厂 50 6 10 5 0.5 15 6～9

北京B标 新城厂 30 6 5 1.5 0.3 15 6～9


